


  Kraftvoller Stereo- und Surround-Klang sowie 1080p-HD-Bildqualität.

  Die neue S-302/S-102 Serie ist die einfachste und cleverste Art, vollkommenes Home-Entertainment zu erleben. 

S-Serie

 S-302
  DVD-Home Entertainment-System 
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 S-102
  DVD-Home Entertainment-System 

S-Serie



  Simpler Start

  Tauchen Sie ein in ein Heimkino-Erlebnis mit atemberaubenden Bildern und 

dynamischem Klang. So haben Sie Filme zu Hause bestimmt noch nicht erlebt.

  Alles, was Sie dazu benötigen, sind drei Lautsprecher, um den vollen Dynamik-

Umfang von Filmen und Konzerten einzufangen. Normalerweise brauchen Sie für 

ein standesgemäßes Heimkino mindestens ein 5.1-Lautsprecher-System. Mit dem 

S-102/302 genügen zwei kompakte Lautsprecher und ein schlanker Subwoofer. 

Und wenn Sie Kopfhörer verwenden, ermöglicht Ihnen das S-102/302 einen ganz 

privaten Surround-Genuss ohne Störung der Nachbarn.

  

  Genießen Sie Musik mit einem klanglich überlegenen All-in-One-System

  • Hören Sie CDs

  • Schauen Sie Ihre DVDs

  • Hören Sie Radio

  • Hören Sie Musik von Ihrem portablen Player

   An die S-102/302 können Sie Ihren iPod® ganz einfach mit einer der DENON-

Docking-Stations der ASD-Serie anschließen und dann sogar via S-Serien-

Fernsteuerung mitbedienen. Auch ein an der USB-Schnittstelle der S-302 

angeschlossener MP3-Player /-Stick kann per Fernbedienung bequem gesteuert 

werden. Und mit dem “Portable“-Anschluss auf der Front nimmt die S-Serie Kontakt 

zu jedem Mobil-Player auf. 

  • Hören Sie Musik von Ihrem Computer oder Medien-Server per W-LAN (S-302)

  • Erleben Sie die Vielfalt des Internet-Radios mit über 7.000 Stationen aus aller Welt

(S-302)

  

  Cleverer Betrieb

  • Eine Fernbedienung, die man instinktiv nutzen kann

   Die beigefügte Fernbedienung gestattet Ihnen nicht nur die S-102/302 zu 

steuern, sondern auch TV-Geräte, Kabel- und Satelliten-Tuner sowie den iPod 

oder die Netzwerkfunktion

  • Benutzerfreundliche intuitive Bildschirmmenüs 

   Das mehrsprachige, hochaufl ösende und übersichtliche Bildschirmmenü (GUI) der 

S-302 unterstützt Sie mit einer grafi schen Benutzeroberfl äche auf Ihrem TV-Monitor 

bei der Navigation zum gewünschten Progamm-Material und vermeidet Verwirrung.

  

  

    Smart Theater

  • HDMI-Ausgang mit Faroudja Progressive Scan und High Defi nition-Scaler bis 1.080p 

für beste Bilder

•   Integrierter DVD-Player mit hochwertiger Laufwerksmechanik

  • Hochwertige HDMI- und Komponenten-Video-Konvertierung für einfachen Anschluss 

mit nur einem Kabel zum Monitor (S-302)

  Smart Sound

  • Neueste Audyssey Equalized-Technologie für noch kräftigere und dynamischere 

Klangwiedergabe

  • Dolby Virtual Speaker und Dolby Headphone für faszinierenden Surround-Sound 

aus nur 2 Lautsprechern

  • Superschneller 32-Bit Fließkomma-DSP für optimales Processing

  • DENON-typisch hohe Klangqualität

   Die original AL24 Processing-Technologie aus unseren A/V-Receivern und DVD/CD-

Playern fi ndet sich in der S-102/302 wieder, was eine natürlichere Wiedergabe der 

digitalisierten Musiksignale ermöglicht

  • Original Qualitäts-Laufwerk von DENON

  • Auf hohe Klangqualität abgestimmte Lautsprecher

  

  Smart Network (S-302)

  • Wi-Fi- und Netzwerk-Schnittstelle

   Die Wi-Fi-zertifi zierte S-302 ermöglicht Ihnen den bequemen Zugriff aufs Internet-

Radio oder auf Musik- und Foto-Dateien von Ihrem PC. Browsen Sie schnell und 

einfach zu Ihrer Lieblingsmusik mit diesem vielseitigen System.

   - Internet-Radio (MP3, WMA) mit über 7.000 Radiostationen und Podcasts 

   - Musik Streaming (MP3, WMA, WMA Lossless, AAC, FLAC, WAV)

   - JPEG Foto-Streaming inkl. Anzeige von 

 - Album Art

   - DLNA zertifi ziert 

    *Die optionale ASD-3W ermöglicht in Verbindung mit dem 

S-102 die gleichen Netzwerkfunktionen wie bei der S-302. 
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 Optionale ASD-3W (iPod nicht im 

Lieferumfang enthalten) 

 ASF-S05
   Regal-Lautsprecherständer für S-302/S-102
  

  Max. Abmessungen

  mit S-302 Lautsprecher:

  205 (B) x 508 (H) x 205 (T) mm

  mit S-102 Lautsprecher:

  205 (B) x 494,5 (H) x 205 (T) mm

  

  Gewicht

  je 1,5 kg (nur Ständer) 

 ASF-S07
   Regal-Lautsprecherständer für S-302/S-102
  

  Max. Abmessungen

  mit S-302 Lautsprecher:

  300 (B) x 1.164 (H) x 300 (T) mm

  mit S-102 Lautsprecher:

  300 (B) x 1.150,5 (H) x 300 (T) mm

  

  Gewicht

  je 7,3 kg (nur Ständer) 

 S-Serie 



 S-32
  Wireless Network Musik-System 

 Simpler Start

  Mit der vielseitigen S-32/52 wird der Zugriff auf Ihre Musik 

genauso einfach, wie einen Radiosender einzustellen.

    Genießen Sie Ihre Lieblings-Musik.

  •  Hören Sie Musik Dateien von Ihrem PC oder Mac per 

W-LAN

  • Hören Sie Internet-Radio per W-LAN

  • Hören Sie Ihre UKW-Radiosender

  • Hören Sie Musik vom portablen Player

  •  Hören Sie Musik vom USB-Player, Memory Stick oder 

Festplatte (S-52)

  • Hören Sie CDs (S-52/S-52DAB)

  

  Smart Operation

  • Eingebautes iPod®-Dock auf der Oberseite

  • Großes, gut ablesbares LCD Grafi k-Display

  •  Multi-Jog-Wheel auf der Oberseite für einfache 

Menünavigation

  •  Automatische Einstellung und Korrektur der Uhrzeit via 

Internet

  • "Alarm 1" und "Alarm2"-Funktionen

    Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit Musik von Ihrem iPod® 

wochentags um 6:00 Uhr geweckt werden (Alarm 1) und 

am Wochenende bevorzugen Sie als Wecksignal um 

11:30 Uhr Ihre Lieblingssendung im Radio (Alarm 2) – mit diesen 

Systemen kein Problem.

  •  Einfache Fernbedienung mit Tastenbereichen  zur Quellen-

Direktwahl, Wiedergabesteuerung und Menü-Navigation

  Smart Sound

  •  Neueste Audyssey Equalized-Technologie für kraftvolle und 

dynamische Klangwiedergabe

  • DENON-typisch hohe Klangqualität

    Die gleiche ernsthafte Hingabe bei der Entwicklung und 

das fundierte Know-how aus dem Bau anspruchsvoller 

DENON-Komponenten verhilft der Smart-Serie zur 

bestmöglichen Performance in ihrer Klasse.

  • Klangoptimierte Lautsprecherchassis

  

  Smart Netzwerk

  • Wi-Fi- und Netzwerk-Schnittstelle

    Die Wi-Fi-zertifi zierten S-52/32 ermöglichen Ihnen den 

bequemen Zugriff aufs Internet-Radio oder auf Musik- 

und Foto-Dateien von Ihrem PC. Browsen Sie schnell und 

einfach zu Ihrer Lieblingsmusik mit diesem vielseitigen 

System.

   -  Internet-Radio (MP3, WMA) mit über 7.000 Radiostationen 

und Podcasts 

   -  Musik Streaming (MP3, WMA, WMA Lossless, AAC, 

FLAC, WAV)

   - DLNA zertifi ziert   

 S-52 / S-52DAB
  Wireless Network CD-Musik-System

 

Anthrazit

 Weiß (nicht erhältlich für S-52DAB) 

 *Nur S-52DAB.  

 *iPod nicht im

Lieferumfang enthalten. 

Die S-52DAB ist nicht in Deutschland und Österreich erhältlich.

Anthrazit

 S-Serie   50  S-52 / S-32 
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 Technische Daten 

 A/V-Surround-Verstärker und -Receiver 

 AVP-A1HDA  AVC-A1HDA  AVR-4308A  AVR-3808A  AVR-2809 

 Leistungsverstärker-Sektion    

 Typ  Identische Endstufen für alle

7 Kanäle 

 Identische Endstufen für alle

7 Kanäle 

 Identische Endstufen für alle

7 Kanäle 

 Identische Endstufen für alle

7 Kanäle 

 Nennleistung 
 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe  

 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe  

 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe  

 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe  

 Front (L + R)  -  170 W + 170 W  170 W + 170 W  160 W + 160 W  150 W + 150 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Center (A)  -  170 W  170 W  160 W  150 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Surround (L + R) (A)  -  170 W + 170 W  170 W + 170 W  160 W + 160 W  150 W + 150 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Surround Back (L + R)  -  170 W + 170 W  170 W + 170 W  160 W + 160 W  150 W + 150 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Vorverstärker-Sektion    

 Eingangs-Empfindlichkeit / -Impedanz  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm 

 CD, DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR 

(iPod), DVR-1, DVR-2, EXT.IN (FL, FR, 

CL, SE, SL, SR, SBL, SBR), V.AUX, 

TUNER: 200 mV/47 kOhm 

 CD, DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR 

(iPod), DVR-1, DVR-2, V.AUX, EXT.IN 

(FL, FR, CL, CR, SW, SR, SBL, SBR), 

TUNER: 200 mV/47 kOhm 

 CD, DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR 

(iPod), DVR, EXT.IN (FL, FR, C, SW, 

SBL, SBR), V.AUX: 200 mV/47 kOhm 

 CD, DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR 

(iPod), DVR, EXT.IN (FL, FR, C, SW, 

SBL, SBR), V.AUX: 200 mV/47 kOhm 

 CD, DVD, HDP, TV/CBL, SAT, 

VCR (iPod), DVR, EXT.IN (FL, FR, 

C, SW, SBL, SBR), V.AUX: 200 

mV/47 kOhm 

 UKW-Sektion    

 Frequenzband  -  -  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit  -  -  1,0 μV (11,2 dBf)  1,0 μV (11,2 dBf)  1,0 μV (11,2 dBf) 

 MW-Sektion    

 Frequenzband  -  -  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit  -  -  18 μV  18 μV  18 μV 

 DAB-Sektion 

 Frequenzband  BAND III 174,928 – 239,200 MHz 

 L-BAND 1452,960 – 1490,624 MHz 

 Empfindlichkeit  -98 dBm (BAND III) 

 -94 dBm (L-BAND) 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 217 x 500 mm  434 x 217 x 500 mm  434 x 195 x 455 mm  434 x 171 x 420 mm  434 x 171 x 414 mm 

 Gewicht  30 kg  30 kg  18,9 kg  17,8 kg  12,8 kg 

 A/V-Surround-Receiver  

 AVR-2309  AVR-1909  AVR-1709  AVR-1509 

 Leistungsverstärker-Sektion    

 Typ  Identische Endstufen für alle 7 Kanäle  Identische Endstufen für alle 7 Kanäle  Identische Endstufen für alle 7 Kanäle  Identische Endstufen für alle 5 Kanäle 

 Nennleistung 
 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe 

 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe 

 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe 

 *  Klirrfaktor bezieht sich auf die 

Leistungsendstufe 

 Front (L + R)  135 W + 135 W  120 W + 120 W  115 W + 115 W  110 W + 110 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Center (A)  135 W  120 W  115 W  110 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Surround (L + R) (A)  135 W + 135 W  120 W + 120 W  115 W + 115 W  110 W + 110 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Surround Back (L + R)  135 W + 135 W  120 W + 120 W  115 W + 115 W 

 (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr)  (6 Ohm, 1 KHz, 0,7 % Klirr) 

 Vorverstärker-Sektion    

 Eingangs-Empfindlichkeit / -Impedanz  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm 

 DVD, HDP, TV/CBL, VCR (iPod),

  CD-R/TAPE, CD,

  EXT.IN (FL, FR, C, SW, SBL, SBR),

  V.AUX: 200 mV/47 kOhm 

 DVD, HDP, TV/CBL, VCR (iPod),

  CD-R/TAPE, CD, EXT.IN (FL, FR, C, 

SW, SBL, SBR), V.AUX:

200 mV/47 kOhm 

 DVD/HDP, TV/CBL, VCR (iPod),

  CD-R/TAPE, CD, AUX,

  EXT.IN (FL, FR, C, SW, SBL, SBR),

  V.AUX: 200 mV/47 kOhm 

 DVD/HDP, TV/CBL, VCR (iPod),

  CD-R/TAPE, CD, AUX,

  EXT.IN (FL, FR, C, SW),

  V.AUX: 200 mV/47 kOhm 

 UKW-Sektion    

 Frequenzband  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit  1,0 μV (11,2 dBf)  1,0 μV (11,2 dBf)  1,0 μV (11,2 dBf)  1,0 μV (11,2 dBf) 

 MW-Sektion    

 Frequenzband  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit  18 μV  18 μV  18 μV  18 μV 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 171 x 414 mm  434 x 171 x 377 mm  434 x 171 x 377 mm  434 x 171 x 377 mm 

 Gewicht  12,3 kg  11,4 kg  11,2 kg  10,7 kg 

 Leistungsverstärker 
 POA-A1HD 

 Nennleistung  150 W (8 Ohm) x 10 

 300 W (4 Ohm) x 10 

 500 W (4 Ohm) BTL 

 Netzversorgung  AC 230 V, 50 Hz 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 297 x 530 mm 

 Gewicht  60 kg 

  



 DVD-Player 
 DVD-1940  DVD-1740 

 Video-Sektion 

 Signal-System  PAL/NTSC  PAL/NTSC 

 Video-Ausgang (75 Ohm)  1,0 Vp-p  1,0 Vp-p 

 S-Video-Ausgang 

   Y-Ausgang (75 Ohm)  1,0 Vp-p  1,0 Vp-p 

   C-Ausgang (75 Ohm)  0,3 Vp-p  0,3 Vp-p 

 RGB-Video-Ausgang 

   R-Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

   G-Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

   B-Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

 Komponenten-Ausgang 

   Y-Ausgangspegel  1,0 Vp-p  1,0 Vp-p 

   Pb (Cb) Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

   Pr (Cr) Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

 Audio-Sektion 

 Audio-Signal-Ausgang  2 Vrms (1 kHz, 0 dB)  2 Vrms (1 kHz, 0 dB) 

 2-Kanal-Downmix-Ausgang  1  1 

 Diskreter 5.1-Ausgang  1    

 DVD Linear Audio 

 Frequenzgang  4 Hz - 22 kHz / 48 kHz Sampling  4 Hz - 20 kHz 

 4 Hz - 44 kHz / 96 kHz Sampling 

 4 Hz - 88 kHz / 192 kHz Sampling    

 Dynamikbereich (DVD)  100 dB  100 dB 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  15 W (Standby: 0,4 W )  8 W (Standby: 0,3 W) 

 Abmessungen (B x H x T)  435 x 75 x 310 mm  435 x 75 x 310 mm 

 Gewicht  2,6 kg  2,3 kg 

 Home-Theater-System 
 DHT-FS3  DHT-FS5 

 Front-Lautsprecher 

 Typ 

 Nennleistung  22 W x 5 (6 Ohm)  25 W x 4 (6 Ohm) + 50 W x 1 (3 Ohm) 

 Eingangsempfindlichkeit  500 mV/47 kOhm / 250 mV/47 kOhm  500 mV/22 kOhm 250 mV/22 kOhm 

 (wählbar)  (wählbar) 

 Frequenzgang  Front: 150 Hz - 20 kHz 
 80 Hz - 20 kHz 

 DSW: 45 Hz - 150 Hz 

 Geräuschspannungsabstand  100 dB  100 dB 

 Netzversorgung  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  32 W  33 W 

 Standby: < 1 W  Standby: 0.5 W 

 Lautsprecher  8 cm-Konus x 6  8 cm-Konus x 6 

 Maximale äußere Abmessungen

(B x H x T) 

 Ohne Füße: 850 x 96 x125 mm  Ohne Füße: 750 x 118 x 138 mm 

 Mit 25 mm-Füßen: 850 x 111 x 125 mm  Mit 25 mm-Füßen: 750 x 140 x 138 mm 

 Mit 35 mm-Füßen: 850 x 121 x 125 mm 

 Gewicht  4,6 kg  5,1 kg 

 Subwoofer 

 Typ  1-Weg-Bassreflex 

 Wiedergabefrequenzgang  45 Hz - 150 Hz 

 Max. Ausgangsleistung  40 W (IEC), 80 W (PEAK) 

 Eingangs-Impedanz  3 Ohm 

 Lautsprecher  16-cm-Konus x 1 

 Maximale äußere Abmessungen

(B x H x T) 

 106 x 380 x 360 mm 

 Gewicht  5,6 kg 

 Vollverstärker 
 PMA-SA1 

Nennausgangsleistung
 8 Ohm  50 W + 50 W 

(20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,07% Klirr)

 4 Ohm  100 W + 100 W 

 (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr) 

 Klirrfaktor  0,007 % (-3 dB bei Nennleistung, 8 Ohm, 1 kHz) 

 Equalizer-Verstärker-Ausgang  150 mV 

 Eingangs-Empfindlichkeit / -Impedanz 
 PHONO (MM):  2,5 mV/47 kOhm 

Symmetrisch  105 mV/100 kOhm 

Unsymmetrisch  105 mV/47 kOhm 

 RIAA-Abweichung  PHONO (MM): 20 Hz – 20 kHz ±0,3 dB 

Signal-Rausch-Abstand
 PHONO (MM):  89 dB (5 mV) 

Symmetrisch  105 dB 

Unsymmetrisch  105 dB 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  230W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 181 x 508 mm 

 Gewicht  30 kg 

 Tuner 
 TU-1800DAB  TU-1500AE 

 DAB-Tuner    
Frequenzband  174,928 (5A) - 239,200 (13F) MHz

(BAND III) 

 - 

 1452,960 (LA) – 1490,624 (LW) MHz 

(L-BAND) 
 - 

 Empfindlichkeit  -99 dBm  - 

Signal-Rausch-Abstand  103 dB  - 

 Klirrfaktor  0,007 % (1 kHz)  - 

 Kanaltrennung  87dB (1 kHz)  - 

 Trennschärfe  40 dB (bei angrenzendem Kanal)  - 

 Frequenzgang  +0,5/-0,5 dB (5 Hz - 20 kHz)  - 

 Digital-Ausgang  Optisch, Koaxial  - 

 Analoger Ausgangspegel  2 Vrms  - 

 UKW-Sektion    

Frequenzband  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit (DIN)  1,0 μV (11,2 dBf), 1,2 μV (IHF)  1,0 μV (11,2 dBf), 1,2 μV (IHF) 

Signal-Rausch-Abstand  Mono 77 dB (IHF), 73 dB (DIN)  Mono 77 dB (IHF), 73 dB (DIN) 

 Stereo 72 dB (IHF), 68 dB (DIN)  Stereo 72 dB (IHF), 68 dB (DIN) 

 Klirrfaktor  Mono 0,15 %  Mono 0,15 % 

 Stereo 0,3 %  Stereo 0,3 %    

 Stereo-Kanaltrennung (1 kHz)  43 dB  43 dB 

 MW-Sektion    

 Frequenzband  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit (DIN)  18 μV  18 μV 

Signal-Rausch-Abstand  53 dB  53 dB 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  14 W  10 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 74 x 286 mm  434 x 73 x 286 mm 

 Gewicht  3,8 kg  3,6 kg 

 Blu-ray-Disc-Player / -Laufwerk 
 DVD-3800BD  DVD-1800BD  DVD-2500BT 

 Video-Sektion 

 Signal-System 

 Video-Ausgang (75 Ohm)  1,0 Vp-p  1,0 Vp-p 

 S-Video-Ausgang 

   Y-Ausgang (75 Ohm)  1,0 Vp-p  1,0 Vp-p 

   C-Ausgang (75 Ohm)  0,3 Vp-p  0,3 Vp-p 

 RGB-Video-Ausgang 

   R-Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

   G-Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

   B-Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

 Komponenten-Ausgang 

   Y-Ausgangspegel  1,0 Vp-p  1,0 Vp-p 

   Pb (Cb) Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

   Pr (Cr) Ausgangspegel (75 Ohm)  0,7 Vp-p  0,7 Vp-p 

 Audio-Sektion 

 Audio-Signal-Ausgang  2 Vrms (1 kHz, 0 dB)  2 Vrms (1 kHz, 0 dB) 

 2-Kanal-Downmix-Ausgang 1 1

 Diskreter 5.1-Ausgang 1

 DVD Linear Audio 

 Frequenzgang  4 Hz - 22 kHz / 48 kHz Sampling  4 Hz - 22 kHz / 48 kHz Sampling 

 4 Hz - 44 kHz / 96 kHz Sampling  4 Hz - 44 kHz / 96 kHz Sampling 

 4 Hz - 88 kHz / 192 kHz Sampling  4 Hz - 88 kHz / 192 kHz Sampling 

 Dynamikbereich (DVD)  110 dB 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  30 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 139 x 399 mm  435 x 80 x 348 mm  434 x 139 x 391 mm 

 Gewicht  10,3 kg  9,2 kg 
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 Receiver 
 DRA-700AE  DRA-700AEDAB  DRA-500AE  DRA-CX3 

 Leistungsverstärker-Sektion 
Nennausgangsleistung  80 W + 80 W  80 W + 80 W  75 W + 75 W  75 W + 75 W 

 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,05%)  (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,05%)  (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,05%)  (8 Ohm, DIN, 0,07 % Klirr) 

 105 W + 105 W  105 W + 105 W  95 W + 95 W  150 W + 150 W 

 (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr)  (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr)  (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr)  (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr) 

 Vorverstärker-Sektion    

 Eingangs-Empfindlichkeit / -Impedanz  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm 

CD, VIDEO, TAPE 1, TAPE 2:

150 mV/25 kOhm 

 PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm 

CD, VIDEO, TAPE 1, TAPE 2:

150 mV/25 kOhm 

 CD, VIDEO, TAPE: 150 mV/25 kOhm  PHONO (MM): 2,5mV/47kOhm

PHONO (MC): 0,2 mV/100 Ohm 

CD, LINE1, LINE2, LINE3: 130 mV/47 kOhm 

   

 Klangregelung 
 Bass 100 Hz: ±10 dB 

Höhen 10 kHz: 10 dB 

 Bass 100 Hz: ±10 dB 

Höhen 10 kHz: 10 dB 

 Bass 100 Hz: ±10 dB 

Höhen 10 kHz: 10 dB 

 Bass 100 Hz: ±8 dB 

Höhen 10 kHz: 8 dB 

 UKW-Sektion    

 Frequenzband  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit  0,9 μV (10,3 dBf)  0,9 μV (10,3 dBf)  1,0 μV (10,3 dBf)  1,5 μV (10,3 dBf) 

 MW-Sektion    

 Frequenzband  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

 Nutzbare Empfindlichkeit  18 μV  18 μV  18 μV  20 μV 

 DAB-Sektion    

 Frequenzband  - 
 174,928 (5A) ~ 239,200 (13F) MHz 

(BAND III) 
 -  - 

 - 
 1452,960 (LA) ~ 1490,624 (LW) MHZ 

(L-BAND) 
 -  - 

 Nutzbare Empfindlichkeit  -  -97 dBm  -  - 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  245 W  245 W  235 W  105 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 147 x 417 mm  434 x 147 x 417 mm  434 x 147 x 414 mm  300 x 80 x 341 mm 

 Gewicht  9,7 kg  9,9 kg  9,0 kg  5,5 kg 

 CD/Super Audio CD-Player 
 DCD-SA1  DCD-2000AE  DCD-1500AE 
 Super Audio CD CD  Super Audio CD CD  Super Audio CD  CD  

 Kanäle  2 Kanäle  2 Kanäle  2 Kanäle  2 Kanäle  2 Kanäle  2 Kanäle 

 Frequenzgang  2 Hz - 50 kHz  2 Hz - 20 kHz  2 Hz - 50 kHz  2 Hz - 20 kHz  2 Hz - 50 kHz  2 Hz - 20 kHz 

 Dynamikumfang  110 dB  100 dB  110 dB  100 dB  104 dB  100 dB 

Signal-Rausch-Abstand  117 dB  120 dB  113 dB  119 dB  104 dB  110 dB 

 Klirrfaktor  0,001%  0,002%  0,001%  0,002%  0,001%  0,002% 

 Gleichlaufschankungen nicht messbar nicht messbar nicht messbar nicht messbar nicht messbar nicht messbar

 Ausgangsspannung  : Unsymmetrisch  2,0 V (10 kΩ)  2,0 V (10 kΩ)  2,0 V (10 kΩ)  2,0 V (10 kΩ)  2,0V (10 kΩ)  2,0V (10 kΩ) 

 : Symmetrisch  2,0 V (10 kΩ)  2,0 V (10 kΩ)  -  -  -  - 

 Digital-Ausgang  : Koaxial  -  0,5 Vp-p/75 Ω  -  0,5 Vp-p/75 Ω  -  0,5 Vp-p/75 Ω 

 : Optisch  -  -15 - 21 dbm  -  -15 - 21 dbm  -  -15 - 21 dbm 

 : Laser-Wellenlänge  -  660 nm  -  660 nm  -  660 nm 

 Digital-Eingänge  : Format  Digital-Audio-Interface (Linear PC)  -  -  -  -  - 

 : Koaxial  0,5 Vp-p/75 Ω  -  -  -  -  - 

 : Optisch  über -27 dBm, 660nm  -  -  -  -    

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  35 W  20 W  16 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 150 x 410 mm  434 x 137 x 335 mm  434 x 135 x 331 mm 

 Gewicht  21,8 kg  13,3 kg  7,6 kg 

 Vollverstärker    
 PMA-2000AE  PMA-1500AE  PMA-700AE  PMA-500AE 

Nennausgangsleistung    
 8 Ohm  80 W + 80 W  70 W + 70 W  50 W + 50 W  45 W + 45 W 

 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,07%)  (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,07%)  (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,07%)  (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, Klirr 0,08%) 

 4 Ohm  160 W + 160 W  140 W + 140 W  85 W + 85 W  70 W + 70 W 

 (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr)  (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr)  (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr)  (1 kHz, 4 Ohm, 0,7 % Klirr) 

 Eingangs-Empfindlichkeit / -Impedanz    

 PHONO MC  0,2 mV/100 kOhm  0,2 mV/100 kOhm  -  - 

 PHONO (MM):  2,5 mV/47 kOhm  2,5 mV/47 kOhm  2,5 mV/47 kOhm  2,5 mV/47 kOhm 

 LINE  135 mV/47 kOhm  125 mV/47 kOhm  105 mV/47 kOhm  150 mV/30 kOhm 

Signal-Rausch-Abstand    

 PHONO MC  74 dB (0,5 mV)  74 dB (0,5 mV)  -  - 

 PHONO (MM):  89 dB (5 mV)  89 dB (5 mV)  86 dB (5 mV)  84 dB (5 mV) 

 LINE  108 dB  108 dB  107 dB  105 dB 

 Klangregelung    

 Höhen  ± 8 dB bei 10 kHz  ± 8 dB bei 10 kHz  ± 8 dB bei 10 kHz  ± 8 dB bei 10 kHz 

 Bass  ± 8 dB bei 10 kHz  ± 8 dB bei 10 kHz  ± 8 dB bei 10 kHz  ± 8 dB bei 10 kHz 

 Loudness  -  -  + 6 dB bei 100 Hz,  + 6 dB bei 100 Hz, 

    + 6 dB bei 10 kHz  + 6 dB bei 10 kHz 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  310W  305 W  200 W  185 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 181 x 480 mm  434 x 134 x 410 mm  434 x 121 x 337 mm  434 x 121 x 307 mm 

 Gewicht  24,0 kg  14,6 kg  7,0 kg  6,5 kg 
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 CD-Player  CD-Wechsler 
 DCD-700AE  DCD-500AE  DCM-500AE 

 Kanäle  2-Kanal Stereo  2-Kanal Stereo  2-Kanal Stereo 

 Dynamikumfang  100 dB  98 dB  98 dB 

Signal-Rausch-Abstand  110 dB  105 dB  108 dB 

 Klirrfaktor  0,003%  0,003%  0,003% 

 Kanaltrennung  105 dB  102 dB  98 dB 

 D/A-Wandler  Advanced-Segment 24 Bit  Advanced-Segment 24 Bit  Multilevel Noise Shaping DAC 

 Oversampling  8-fach  8-fach  8-fach 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  12 W  11 W  15 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 107 x 279 mm  434 x 100 x 285 mm  434 x 120 x 400 mm 

 Gewicht  4,2 kg  3,4 kg  6,3 kg 



 Super Audio CD-Player 
 DCD-CX3 
 Super Audio CD CD

 Kanäle  2 Kanäle  2 Kanäle 

 Frequenzgang  2 Hz - 50 kHz  2 Hz - 20 kHz 

 Dynamikumfang  109 dB  100 dB 

Signal-Rausch-Abstand  112 dB  118 dB 

 Klirrfaktor  0,001%  0,002% 

Gleichlaufschwankungen nicht messbar nicht messbar

 Ausgangsspannung: Unsymmetrisch  2,0V (10 kΩ)  2,0V (10 kΩ) 

 Digital-Ausgang  : Koaxial  -  0,5 Vp-p/75 Ω 

 : Optisch  -  -15 - 21 dbm 

 : Laser-Wellenlänge  -  660 nm 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz    

 Leistungsaufnahme  24 W    

 Abmessungen (B x H x T)  300 x 80 x 310 mm    

 Gewicht  7,0 kg    

 Plattenspieler    
 DP-300F  DP-200USB  DP-29F 

 Antriebsprinzip  Riemen  Riemen  Riemen 

 Motor  DC-Servo-Motor  DC-Servo-Motor  DC-Servo-Motor 

Geschwindigkeit  33-1/3, 45 U/Min  33-1/3, 45 U/Min  33-1/3, 45 U/Min 

Gleichlaufschwankungen  0,10% (WRMS)  Weniger als 0,15 % 

Signal-Rausch-Abstand  60 dB (DIN-B)  60 dB (DIN-B) 

 Tonarm 
 Typ  Dynamisches Balance-Prinzip  Dynamisches Balance-Prinzip  Dynamisches Balance-Prinzip 

 Gerader Tonarm  Gerader Tonarm  Gerader Tonarm 

 Tonabnehmer 
 Typ  MM (DSN-85)  MM  MM (DSN-82) 

 Ausgangsspannung  2,5 mV  2,5 mV  2,5 mV 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  2 W  2 W 

 Abmessungen (B x H x T)  434 x 122 x 381 mm  360 x 97 x 357 mm 

 Gewicht  5,5 kg  2,8 kg 

 Tonabnehmer    
 DL-103  DL-103R  DL-103SA  DL-160  DL-110  DL-304 

 Typ  MC  MC  MC  MC  MC  MC 

 Ausgangsspannung  0,3 mV  0,25 mV  0,25 mV  1,6 mV  1,6 mV  0,18 mV 

 Abstimmbereich  20 Hz - 45 kHz  20 Hz - 45 kHz  20 Hz - 45 kHz  20 Hz - 50 kHz  20 Hz - 45 kHz  20 Hz - 75 kHz 

Ausgangsimpedanz  40 Ohm  14 Ohm  40 Ohm  160 Ohm  160 Ohm  40 Ohm 

 Gewicht  8,5 g  8,5 g  9,7 g  4,8 g  4,8 g  7 g 

 Receiver    
 DRA-F102 (DAB) 

 Leistungsverstärker-Sektion    
Nennausgangsleistung  35 W + 35 W (4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirr) 

 Vorverstärker-Sektion    

 Eingangs-Empfindlichkeit / -Impedanz  PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm 

 LINE: 300 mV/30 kOhm 

 Klangregelung  Bass: 100 Hz ±8 dB Höhen: 10 kHz ±8 dB 

 UKW-Sektion    
Frequenzband  87,5 – 108,0 kHz 

 Empfangsemfpindlichkeit  1,5 μV (12,8 dBf) 

Signal-Rausch-Abstand  Mono: 74 dB Stereo: 70 dB 

 MW-Sektion    

Frequenzband  522 – 1611 kHz 

 Empfangsemfpindlichkeit  20 μV 

 DAB-Sektion (DRA-F102DAB)    
 Abstimmbereich  (BAND III 170 MHz ~ 240 MHz) 

 Empfangsemfpindlichkeit  (-97 dBm) 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  85 W (< 1 W, Standby) 

 Abmessungen (B x H x T)  250 x 82 x 285 mm 

 Gewicht  3,5 kg 

 CD / HDD-Musik-System    
 CHR-F103 

 Audio (LINE OUT1)    
 Typ  2-Kanal, Stereo 

 Frequenzgang  2 Hz - 20 kHz 

 Dynamikumfang  100 dB 

Signal-Rausch-Abstand  108 dB 

CD

 Abspielbare Formate  CD-DA, WMA, MP3 

 HDD    

 Abspielbare Formate  WMA, MP3, AAC (.M4A), LPCM 

 Formate fürs Rippen  WMA, LPCM 

 Bitrate (WMA)  128 kbps (Normal), 192 kbps(HQ) 

 Song-Kapazität  Ca. 10.000 (Normal), 

 Ca. 7.000 (HQ) 

 Ca. 900 (LPCM) 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  22 W 

 Abmessungen (B x H x T)  250 x 110 x 268 mm 

 Gewicht  3,9 kg 

 CD-Player    
 DCD-F102 

 Typ  2-Kanal, Stereo 

 Frequenzgang  2 Hz - 20 kHz 

 Dynamikumfang  100 dB 

Signal-Rausch-Abstand  105 dB 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  15 W 

 Abmessungen (B x H x T)  250 x 82 x 260 mm 

 Gewicht  2,9 kg 

 CD-Receiver    
 RCD-M37DAB  RCD-M37 

 Leistungsverstärker-Sektion    
Nennausgangsleistung  30 W + 30 W (6 Ohm, 1 kHz)  30 W + 30 W (6 Ohm, 1 kHz) 

 UKW-Sektion    

Frequenzband  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

 MW-Sektion    

Frequenzband  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

 DAB-Tuner    

Frequenzband  (BAND III 170MHz – 240MHz )  - 

CD-Player-Sektion    

 Typ  Single-CD-Player  Single-CD-Player 

 Programmierung  25 Tracks  25 Tracks 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  65 W  65 W 

 Abmessungen (B x H x T)  210 x 115 x 308,5 mm  210 x 115 x 308,5 mm 

 Gewicht  4,3 kg  4,3 kg 

 Cassettendeck    
 DRR-F102 

 Tonköpfe    
 Aufnahme und Wiedergabe  Hart-Permalloy-Aufnahme-/Wiedergabekopf x 1 

 Löschen  Doppelspalt-Ferrit x 1 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  9 W 

 Abmessungen (B x H x T)  250 x 82 x 260 mm 

 Gewicht  3,1 kg 
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 Super Audio CD-Receiver  RCD-CX1 
 Receiver-Sektion 
Nennausgangsleistung  37,5 W + 37,5 W (8 Ohm, DIN, 1 kHz, 0,7 % Klirr) 

 75 W + 75 W (4 Ohm, DIN, 1 kHz, 0,7 % Klirr) 

 Hochfrequenzverzerrungen  0,05 % (-3 dB bei Nennleistung, 8 Ohm, 1 kHz) 

 Lautsprecherausgänge  4 - 16 Ohm 

 Equalizer-Verstärker-Ausgang (REC OUT)  Nennleistung 150 mV 

 Eingangs-Empfindlichkeit/-Impedanz  PHONO (MM) : 2,5 mV/47 kΩ 

 PHONO (MC) : 0,2 mV/100 kOhm 

 CD, LINE1, LINE2: 130 mV/47 kΩ 

 RIAA Abweichung PHONO (MM)  : 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB 

PHONO (MC) :  30 Hz - 20 kHz ±0,5 dB 

Frequenzband   UKW 87,5 – 108,0 MHz 

 MW 522 - 1611 kHz 

Signal-Rausch-Abstand PHONO (MM)  : 84 dB 

PHONO (MC) :  70 dB 

 (A-gewichtet)  LINE1, LINE2: 95 dB 

 Frequenzgang  10 Hz - 40k Hz (+0,5 dB, -3 dB) 

 CD-Sektion 
 Typ  Super Audio CD  MW 

 Analog-Ausgang    

 Signal  1 Bit DSD  16 Bit linear PCM 

 Samplingfrequenz  2,822 MHz  44,1 kHz 

 Digital-Ausgang 

 Optisch  -  -15 – 21 dBm 

 Laser-Wellenlänge  -  660 nm 

 Allgemeines 

Netzteil  AC 230 V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  50 W 

 Standby: 0,3 W 

 Maximale Abmessungen  300 x 110 x 341 mm 

 Gewicht  8,0 kg 



 Lautsprecher-System 
 SC-CX303  SC-CX101  SC-F102 / SC-F103  SC-M37 

 Typ  2-Wege, 2 Chassis  2-Wege, 2 Chassis  2-Wege, 2 Chassis  2-Wege, 2 Chassis 

Bassreflex mit geringem Streufluss Bassreflex mit geringem Streufluss Bassreflex mit geringem Streufluss Bassreflex mit geringem Streufluss

 Treiber  13 cm, Tiefmittelton-Konus x1  12 cm, Tiefmittelton-Konus x1  14 cm, Tiefmittelton-Konus x1  12 cm, Tiefmittelton-Konus x1 

 2,5 cm, Weichkalotten-Hochtöner x1  2,5 cm, Weichkalotten-Hochtöner x1  2,5 cm, Kalotten-Hochtöner x1  2,5 cm Kalotten-Hochtöner x1 

 Abstimmbereich  35 Hz - 60 kHz  45 Hz - 40 kHz  40 Hz - 40 kHz  45 Hz - 40 kHz 

 Übergangsfrequenz  3 kHz  3 kHz  3 kHz  3 kHz 

 Max. Belastbarkeit  100 W (IEC), 200 W (Spitze)  60 W (IEC), 120 W (Spitze)  60 W (IEC), 120 W (PEAK)  60 W (IEC), 120 W (Spitze) 

 Eingangs-Impedanz  6 Ohm  6 Ohm  6 Ohm  6 Ohm 

 Abmessungen (B x H x T)  182 x 276 x 293 mm  157 x 257 x 234 mm  182 x 264 x 233 mm  145 x 233 x 234 mm 

 Gewicht (kg/Stück)  8,7 kg  5,2 kg  5,0 kg  3,8 kg 

 S-Series 
 S-302  S-102 

 Haupteinheit 

 DVD-Sektion 

 Signal-System  PAL/NTSC  PAL/NTSC 

 Video-Sektion 

 Ausgangspegel / -Impedanz (nur DVD) 

    Composite-Ausgang  1 Vp-p/75 Ohm  1 Vp-p/75 Ohm 

    S-Video-Ausgang  Y-Signal: 1 Vp-p / 75 Ω/Ohm  Y-Signal: 1 Vp-p / 75 Ω/Ohm 

 C-Signal: 0,3 Vp-p / 75 Ω/Ohm  C-Signal: 0,3 Vp-p / 75 Ω/Ohm 

    Komponenten-Ausgang  Y-Signal: 1 Vp-p / 75 Ω/Ohm  Y-Signal: 1 Vp-p / 75 Ω/Ohm 

 CB/PB-Signal: 0,7 Vp-p / 75 Ω/Ohm  CB/PB-Signal: 0,7 Vp-p / 75 Ω/Ohm 

 CR/PR-Signal: 0,7 Vp-p / 75 Ω/Ohm  CR/PR-Signal: 0,7 Vp-p / 75 Ω/Ohm 

 Audio-Sektion 

 Eingangs-Empfindlichkeit/-Impedanz  250 mV/47 kΩ   140 mV/47 kΩ 

 Tuner-Sektion 

 UKW 

    Frequenzband  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

    Effektive Empfindlichkeit  1,5 μV/75 Ohm (14,7 dBf)  1,5 μV/75 Ohm (14,7 dBf) 

 MW 

    Frequenzband  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

    Effektive Empfindlichkeit  20 μV  20 μV 

 Allgemeines 

Netzteil  AC 230V, 50 Hz  AC 230V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  70 W (Standby: 0,3 W)  51 W (Standby: 0,3 W) 

 Abmessungen (B x H x T)  380 x 97 x 301 mm  380 x 93 x 293 mm 

 Gewicht  4,3 kg  3,8 kg 

 Lautsprecher-System 

 Typ  2-Wege, 3-Chassis, geschlossene Box /  2-Wege, 2-Chassis, geschlossene Box / 

 Hohe Dichtigkeit  Hohe Dichtigkeit 

 Tieftöner  8 cm-Konus-Tief-Mitteltöner x 2  8 cm-Konus-Tief-Mitteltöner x 1 

 Hochtöner  2,0 cm-Hochtöner x 1  2,5 cm-Hochtöner x 1 

 Magnetische Abschirmung  Ja  Ja 

 Abmessungen (B x H x T)  131 x 335 x 76 mm  103 x 258 x 76 mm 

 Gewicht  2,0 kg/Stück  1,0 kg/Stück 

 Subwoofer 
 Typ  Bass-Reflexbox,

  Hohe Dichtigkeit, eingebauter 

Verstärker 

 Bass-Reflexbox,

  Hohe Dichtigkeit, eingebauter 

Verstärker 

 Lautsprecher  16 cm-Konus x1  16 cm-Konus x1 

 Magnetische Abschirmung  Ja  Ja 

 Abmessungen (B x H x T) 
 212 x 378 x 406 mm

  (inklusive Füße) 

 212 x 378 x 408 mm

  (inklusive Füße) 

 Gewicht  11,2 kg (inklusive Basis)  10,5 kg (inklusive Basis) 

 S-Series 
 S-52(DAB)  S-32 

 Audio-Sektion 

 Eingangs-Empfindlichkeit/-Impedanz  200 mV/47 kΩ/Ohm  200 mV/47 kΩ/Ohm 

 Tuner-Sektion/HD-Radio-Sektion 

 UKW 

Frequenzband  87,5 – 108,0 MHz  87,5 – 108,0 MHz 

 Effektive Empfindlichkeit  1,5 μV/75 Ohm (14,7 dBf)  1,5 μV/75 Ohm (14,7 dBf) 

 MW 

Frequenzband  522 – 1611 kHz  522 – 1611 kHz 

 Effektive Empfindlichkeit  20 μV  20 μV 

 DAB-Tuner (S-52DAB) 

Frequenzband  (BAND III 170MHz – 240MHz )  - 

 Allgemeines 

Netzteil  AC 230V, 50 Hz  AC 230V, 50 Hz 

 Leistungsaufnahme  37 W (Standby: 0,3 W)  37 W (Standby: 0,3 W) 

 Abmessungen (B x H x T)  380 x 126 x 226 mm  380 x 126 x 226 mm 

 Gewicht  6,7 kg  6,0 kg 
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•  Änderung der Ausführung und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

  • "Dolby", "Dolby Digital-EX", "Pro Logic IIx", und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories.

  • DTS ist ein eingetragenes Warenzeichen, DTS-Logos, -Symbol, DTS-HD und DTS-HD Master Audio Warenzeichen der DTS, Inc.

  • Audyssey MultEQ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Audyssey Laboratories. Audyssey Dynamic EQ™ ist ein Warenzeichen von Audyssey Laboratories. 

   Audyssey Dynamic Volume™ ist ein Warenzeichen der Audyssey Laboratories.

• HDCD® High Definition Compatible Digital® und Microsoft® sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

•   "DCDiTM" ist ein Warenzeichen von Faroudja, einem Geschäftsbereich der Genesis Microchip Inc.

•   HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

•   Lucasfilm and THX® Ultra sind eingetragene Warenzeichen von Lucasfilm Ltd.

•   NSV und Sub Alias Filter sind eingetragene Warenzeichen der Analog Devices, Inc.

•   SRS Sound Design, SRS und  das Symbol sind Warenzeichen von SRS Labs, Inc.

•   KODAK ist ein Warenzeichen der Eastman Kodak Company.

•   Super Audio CD ein eingetragnes Warenzeichen von Sony und Philips.

•   "WMA"(Windows Media Audio) ist ein Audio-Codec entwickelt von Microsoft® in den USA.

•   "Windows Media™", "Windows®" sind Warenzeichen der Microsoft Corporation, Inc.

•   DivX, DivX Ultra Zertifizierung und damit verbundene Logos sind Warenzeichen der DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

•   iPod ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

•   Realta® und HQV® sind eigentragene Warenzeichen von Silicon Optix.

•   DENON ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von D&M Holdings, Inc.

  

Aktuelle Informationen und Testberichte finden Sie unter: http://www.denon.de 

 Wir bei DENON denken in vielen Aspekten an die Umwelt: vom Thema Standby-Verbrauchsreduzierung, Recycling-Papiereinsatz, ressourcenschonende Verpackungen über 

Vermeidung schädlicher Substanzen bis zu recyclingfreundlichem Design. 
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